B Incanto SUP 021Y
Offnen und Tausch des HWD-Ventilkérpers

Bendétigtes Werkzeug:
Schraubenzieher Torx 10

Kreuzschraubenzieher
Flachschraubenzieher
&N — Brihgruppe, Abtropfschale mit Satzbehalter und ®

Tank entfernen. Deckel fir Bohnenbehalter urg

Bohnen entfernen. Drehteller abhebeln.
Die 3 markierten Schrauben herausdrehen un

den Bohnenbehalter herausheben. ¢
Die beiden Torx 10 Schrau nd re des
Schriftzuges herausdrehen ie

Tastaturabdeckung nac&lrne kippen und

abnehmen &

Y4

éickel far Pulverschacht entfernen und die 3

) |Schrauben herausdrehen.
Dann den Trichter herausheben.

T '-!g!!!




Die beiden Schrauben hinten herausdrehen

Den Drehknopf am HWD-Ventil vorsichtig
hewraushebeln

s\O

V4
Die beiden Torx 10 SghkRepfschrauben
herausdrehen, de’m susedeckel hinten

abheben und ni ne kippen und abnehmen

Y4

N
el RUckwand nach hinten kippen und den
Reedkontakt abschrauben (Schraube wieder

| eindrehen --> ist etwa kiirzer als die anderen -
nicht vertauschen) und den Schlauch abhebeln.
Dann kann die Ruckwand weggenommen werden




Die Halteklammer abziehen und den Schlauch
nach vorne herausschieben und die Abdeckungen
abnehmen. Dann den Schlauch mit Rohr durch
das Loch in das Gerat schieben

Geratetragers die markierten
Ndrehen

Zur Entnahme
Schrauben

w Die Schrauben fur die Abdeckung des
§ Kabelschachtes herausdrehen und die Abdeckung

entnehmen




i Die KabelfiUhrung heraushebeln, den
Erdungsstecker abziehen und den Hauptschalter
aus der Halterung nehmen.

Nun kann der Geratetrager aus dem Gehause
gehoben werden. Netzkabel mit Stecker durch die
Offnung ziehen

Schrauben herausdre &uknd Platinentrager nach
hinten kippen, schwalges Kabel rechts an der

Spindel des HWD@e vorbeifiihren

NUn ist der Ventilkoérper frei.

le Sicherungsklammer flr den Schlauch vom
DLEH kommend ziehen und den Schlauch
entfernen.
Die Abdeckung aushebeln (siehe Pfeil unteres
Bild) und abnehmen.
Die Schrauben l6sen, die beiden MS vorsichtig
abhebeln. Haltenasen bzw. Flihrungstifte kénnen
brechen, ist aber egal, da ja der Satz mit dem
Trager besorgt wurde.




Nun die Oetikerklemme aufzwicken und den
Schlauch mit neuer Klemme am neuen
Ventilkérper montieren.

MS montieren und dann das Gerat in umgekehrter
Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Ventilkérper:http://www.juraprofi.de/product_info

| .php?info=p4279 Kit-Ventilk-rper-kplt----

Incanto.html @
Klemme:
fo

http://www.juraprofi.de/product_info.php?in
4251_Klemme-Oetiker-zu-Dampfrohr.h *
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Gutes Gelingen, bei Fragen bin ich im E%*ﬁm immer

erreichbar.

Christian Sch. TEAM SaecoSu%Qorum
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